
ERWEITERN SIE DAS 
SYSTEM OPTIONAL

Art. Nr. 701575 Empfänger

EAN: 4250679505320

Art. Nr. 701576 Sender

EAN: 4250679505337

Art. Nummer Artikelgewicht inkl. Verp. Artikel Abm. Verpackung

701571

EAN VPE VPE Gewicht VPE Abm. 

4250679505306

Pakungsinhalt: Sender | Empfänger | Klebepad | Schrauben | Befestigungssockel | Bedienungsanleitung

Änderungen und Irrtümer vorbehalten | © Alle Rechte vorbehalten |  

Importeur: Lived non food GmbH | Friedrich-Seele-Straße 20 | D-38122 Braunschweig |  

E-Mail: info@lived-non-food.de |  

Fax: +49 (0) 531 224 356-11 | Telefon: +49 (0) 531 224 356-10   

Montag – Freitag, 8:00 – 17:00 Uhr | (zum Ortstarif innerhalb Deutschland)

www.x4-life.de

- Haustür
- Am Krankenbett
- Baustelle

Vielseitig einsetzbar und  
schnell montiert z.B.

Diese Funktürklingel besteht wie 

herkömmliche Modelle aus einem Empfänger 

und einem Sender. Den Empfänger stecken 

Sie direkt in eine freie Steckdose. Der Clou 

ist aber der Sender: Durch einen Effekt wird 

alleine durch das Drücken der Klingel-Taste 

genug Energie erzeugt, um das Funksignal 

zum Empfänger zu senden. Somit brauchen 

Sie auch für den Sender keine Batterien! 

Zusätzlich verfügt diese Klingel über ein 

kleines Nachtlicht. Dies ermöglicht Ihnen 

auch, die Klingel stumm zu schalten und nur 

durch dezentes Blinken informiert zu werden, 

wenn jemand die Klingel betätigt. Sie können 

zwischen 38 verschiedenen Klingeltönen und 

Melodien auswählen und auch die Lautstärke 

können Sie Ihren Bedürfnissen anpassen. Der 

Sender kann wahlweise mit dem beiliegenden 

Klebe-Pad oder mit den beiliegenden 

Schrauben montiert werden. Die Klingel ist 

komplett selbstlernend, so dass Sie bis zu 

3 Sender mit einem Empfänger verbinden 

können. Umgekehrt können Sie unbegrenzt 

viele Empfänger mit einem Sender verbinden. 

So überhören Sie garantiert keine Besucher 

mehr!

100 m 38ECO Funktürklingel
Die umweltfreundliche Lösung – ohne Batterien und ohne Kabel 

      EIGENSCHAFTEN

• Einstellbare Lautstärke

• Wasserdichter Sender IPX7

• Inkl. Befestigungsmaterial

• Mit optischem Signal

• Mit Nachtlichtfunktion

      TECHNISCHE DATEN

• Sendefrequenz: 433 MHz

• Wasserdichter Sender: IPX7

• Reichweite: 100 m (freies Feld)

• Melodien: 38

• Abm. Sender: Ø 66 mm x 23 mm

• Abm. Empfänger: Ø 68 mm x 60 mm

• Betriebsspannung Empfänger:  

   230 V/AC 50 Hz

      SERVICELEISTUNGEN

• Werbewirksame Verpackung DE/EN

• Bedienungsanleitung DE/EN

• 2 Jahre Garantie

• Technischer Support
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